
Máy in phun công nghiệp D10

Máy in phun công nghiệp D10, còn được gọi là máy in phun liên tục hoặc máy in phun CIJ, hoạt động theo nguyên lý dưới áp 
suất, mực sẽ đi vào buồng phun, được trang bị bộ dao động tinh thể. Thông qua rung động, mực được phun ra từ vòi phun có 
khẩu độ rất nhỏ (thường là 60 micron) để tạo thành các điểm khoảng cách cố định. Thông qua quá trình xử lý và theo dõi pha của 
CPU, một số chấm mực trên điện cực sạc được tích điện bằng các hạt nhân khác nhau, trải qua các độ lệch khác nhau dưới từ 
trường cao áp vài nghìn vôn, bay ra khỏi vòi phun và rơi xuống bề mặt sản phẩm đang chuyển động, tạo thành ma trận điểm và 
do đó tạo thành văn bản, số hoặc đồ họa. Dưới áp suất của bơm cung cấp mực, mực chảy từ bình mực qua đường ống dẫn mực, 
điều chỉnh áp suất và độ nhớt, rồi đi vào súng phun. Khi áp suất tiếp tục, mực được đẩy ra khỏi vòi phun. Khi mực đi qua vòi 
phun, tác động của tinh thể áp điện sẽ vỡ thành một chuỗi liên tục các giọt mực có khoảng cách và kích thước bằng nhau. Dòng 
mực phun ra tiếp tục di chuyển xuống dưới và được tích điện qua điện cực sạc, tại đó các giọt mực tách khỏi đường mực. Một 
điện áp nhất định được áp dụng cho điện cực sạc và khi giọt mực tách khỏi đường mực dẫn điện, nó sẽ ngay lập tức mang một 
điện tích âm tỷ lệ thuận với điện áp được áp dụng cho điện cực sạc. Bằng cách thay đổi tần số điện áp của điện cực sạc giống với 
tần số vỡ giọt mực, mỗi giọt mực có thể được tích điện bằng một điện tích âm được xác định trước. Dưới áp suất liên tục, dòng 
mực tiếp tục di chuyển xuống dưới, đi qua giữa hai tấm lệch có điện áp dương và âm tương ứng. Các giọt mực tích điện sẽ lệch 
khi đi qua tấm lệch và mức độ lệch phụ thuộc vào lượng điện tích mang theo. Các giọt mực không tích điện không lệch và tiếp tục 
bay xuống dưới, chảy vào ống thu hồi và cuối cùng quay trở lại bình mực để tái chế qua ống thu hồi. Các giọt mực tích điện và 
lệch rơi với một tốc độ và góc nhất định vào các vật thể đi qua phía trước vòi phun thẳng đứng. Thông tin được in có thể tạo ra 
các thông tin nhận dạng khác nhau bằng cách thay đổi điện tích mà các giọt mực mang theo thông qua quá trình xử lý bo mạch 
chủ máy tính.

Máy in phun công nghiệp D10 chủ yếu được sử dụng trong các ngành công nghiệp như thực phẩm, đồ uống, dây và cáp, vật 
liệu xây dựng, điện tử và điện, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân, hóa chất và thuốc lá.

Nguồn
điện

Số dòng in

Tốc độ in

Hướng in

Khoảng
cách in

Vật liệu
có thể in

220V-50Hz, 150VA

1 ~ 4 dòng

1024 ký tự/giây (8x8)

in thuận, in ngược, in thuận
đảo ngược và in ngược

3cm từ đầu phun tới bề mặt in

Thích hợp cho việc in trên bề
mặt của tất cả các vật liệu

HxW dots 

Kích thước
máy

Chiều cao
chữ

Trọng lượng
máy

Tiêu thụ
mực in

Bộ nhớ in

8x8 8x16 12x12 
16x16 24x24

370*260*590 mm

1.2mm-18mm

28Kg

70 triệu ký tự/lít
ở cỡ chữ 8x8

Lưu trữ được 1000 bảng tin

Thông số kỹ thuật

Nguyên lý máy in phun D10

Điện cực sạc Điện cực lệch

Sản phẩm

Đầu thu mực

Bơm hồiBơm mực

Đầu phun

Điều chỉnh áp suất

hộp mực

Lưu ý: Chỉ sử dụng mực và dung
môi chính hãng để đảm bảo
ổn đ ịnh và tuổi thọ máy in

In nắp chai nhựa

In bao bì giấyIn phun túi nhựa

In đáy chai kim loại

In trên dây cápIn trên chai thuỷ tinh


