
Máy in phun công nghiệp D20

Thông số sản phẩm
Công nghệ đầu phun kín

Kích thước đầu phun

Chiều dài dây đầu phun

Chất liệu vỏ

Kích thước (Dài*Rộng*Cao)

Trọng lượng

Yêu cầu nguồn điện

Tiêu thụ điện

Cổng vào cảm biến * 2

Cổng vào Encoder * 1

Cổng vào USB* 1

RFID

Thể tích hộp mực

Thể tích hộp dung môi

Tốc độ in

Số dòng in tối đa

Ma trận in phun

50,60,70 microns

2.5m (có thể đặt hàng)

Inox 304

252mm*360mm*543mm

31kg

90-264VAC 50Hz 135W, , 

80W

700ml

700ml

Max: 340m/min (5 điểm)
Min: 15m/min (34 điểm)

1 ~ 4 dòng

34 điểm

Khoảng cách tối ưu 10mm

Văn bản

Mẫu hình

Mã một chiều

QR code

Cơ sở dữ liệu

Lịch làm việc

Giao diện vận hành

Phần mềm

Một nút bật/tắt

Chip nhận diện tự động

Cảm biến mức dịch thông minh

Chế độ bảo trì

Trang phân tích lỗi

Nhiệt độ làm việc

Độ ẩm

Môi trường đặc biệt

Sản phẩm tiêu hao

Chức năng kết nối các linh
kiện thông dụng

Chức năng kết nối Rs232

Windows fonts, tuỳ chọn

BMP

Code39, Code128, Code128B, etc

QRCode, DateMatrix, PDF417, etc

TXT

Màn hình cảm ứng 10.4 inch

Windows7 

5℃-45℃

Độ ẩm không khí 30% -90% 
không đọng sương

Gia nhiệt đầu phun

Hộp mực
Cổng kết nối USB * 1

Cổng kết nối Ethernet RJ45 * 1
Cổng LVDS * 1

Cổng Rs232 * 1

Đặc tính sản phẩm

Thành phẩm in đạt chất lượng cao
Có thể in từ 1 đến 4 dòng, in mã vạch, và nhiều loại biểu tượng khác nhau. Tốc độ in cao lên tới 320 mét mỗi phút. Phạm vi chiều cao 0.8 ~ 15 mm
Trong quá trình khởi động và tắt máy, không cần vệ sinh các bộ phận của vòi phun, tiết kiệm vật tư tiêu hao
Vận hành màn hình cảm ứng: Toàn bộ vận hành được thực hiện trên màn hình cảm ứng, hiển thị cả tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt.
Chức năng in và chỉnh sửa tiêu chuẩn
Có thể sử dụng đồng thời 3 bộ đếm, mã vạch, đồng hồ, ngày, hạn sử dụng, giờ làm việc, chỉnh sửa ký hiệu, tất cả với ma trận điểm (ma trận điểm từ 5x5 đến 24x32), in phản chiếu, in lặp lại, in sản phẩm vô hạn,
độ trễ in, bù thời gian bạy mực, thời gian bắt đầu in, ...
Kiểm soát in hoàn toàn tự động: Bằng cách kiểm soát hoàn toàn tự động tất cả các thông số in, hệ thống có độ tin cậy cao. Các đối tượng kiểm soát hoàn toàn tự động bao gồm: áp suất làm việc, độ nhớt của mực,
phân huỷ giọt mực (điều chế) và pha mực.
Giao diện vận hành có thể hiển thị trực tiếp thông tin lỗi, giúp khác phục sự cố đơn giản và thuận tiện.

Giải pháp tiết kiệm điện năng Intel: Cung cấp cho người dùng môi trường làm việc ổn định và thân thiện
Hệ điều hành Windows: Đáp ứng nhiều nhu cầu về phông chữ, tuỳ chỉnh các mẫu và thư viện phông chữ để đơn giản hoá sự phức tạp.
Thiết kế nguồn điện độc lập, nguồn điện ổn định hơn cho thiết bị, chi phí bảo trì thấp hơn và hệ thống vận hành mượt mà hơn;
Thuật toán nạp điện Fourier tự phát triển: Làm cho việc nạp điện cho hạt mực chính xác hơn, đáp ứng các yêu cầu độ nét cao của mã vạch, mã QR, logo doanh nghiệp, đồng thời tăng tốc độ
triển khai và vận hành màn hình độc lập
Người dùng có thể tự do chuyển đổi bảng điều khiển để vận hành thuận tiện
Chức năng điều khiển từ xa: Phá vỡ nút thắt của việc bảo trì sau bán hàng khó khăn, người dùng chỉ cần điều khiển máy in phun thông qua WIFI
Vòi phun tự động đóng kín: Không chỉ tiết kiệm vật tư tiêu hao và thời gian bật/tắt nguồn, tránh tắc nghẽn và giảm tỷ lệ hỏng hóc mà còn có thể điều khiển hoạt động từ xa và có khả năng
nâng cấp từ xa bất cứ lúc nào.
Hỗ trợ nhiều thiết bị bên ngoài: Có thể kết nối với bàn phím, chuột và màn hình bên ngoài, và có thể kết nối với nhiều thiết bị bên ngoài thông qua cổng kết nối USB.
Kiểm soát chính xác và theo thời gian thực phát hiện dịch pha, sạc, áp suất, nhiệt độ, độ nhớt để đảm bảo hiệu suất tốt hơn.
Khả năng in ổn định lâu dài: Hệ thống mực và vòi phun được thiết kế sáng tạo để phù hợp với các loại mực có đặc tính khác nhau
Bộ điều khiển sử dụng máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4 inch, có menu đồ hoạ trực quan và nhiều phông chữ có thể chỉnh sửa để đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng khác nhau
Hệ thống điều khiển mạnh mẽ có thể điều khiển cơ sở dữ liệu, súng mã vạch, đầu đọc thẻ IC, cân theo yêu cầu của khách hàng
Khả năng in ngày sản xuất, mã ngẫu nhiên (thập phân, thập lục phân, lên đến thập lục phân 34), mã QR thay đổi và mã vạch

Khoảng cách in

Chiều cao in
0.8mm-12mm (siêu nhỏ 
0.6mm-10mm)

Khoảng 2mm-20mm Cổng kết nối ngoại vi Encoder, máy đếm số, cân,
súng quét mã, đầu đọc thẻ IC, ...

Model TMĐG-D20


